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FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake PVC 1195B

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina de PVC Westlake PVC 1195 es una resina de bajo peso molecular

diseñada para moldeo por inyección rígido, calandrado, extrusión de láminas y

moldeo por soplado. Aplicaciones sugeridas La resina de PVC Westlake PVC 1195

es adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Las aplicaciones típicas

incluyen accesorios de tubería y otros productos moldeados por inyección,

película y lámina calandrada, lámina extruida, botellas y aplicaciones

plastificadas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Plastificante - - 

Características Bajo peso molecular 

Plasticizado 

- 

- 

-

- 

Usos Botellas 

Película 

Tuberías 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Blanco - - 

Formas Polvo - - 

Método de procesamiento Moldeo por soplado 

Calandrado 

Extrusión de Película 

Moldeo por inyección 

Extrusión de hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad aparente 0.53 g/cm³ - ASTM D1895 

Valor K 58.0 - - 

Viscosidad inherente 0.73 - ASTM D5225 

Tamaño de partícula

% 

% 

- 

- 

- 

ASTM D1921

-

- 

Viscosidad relativa 1.90 - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación ASTM GP2-16050 - ASTM D1755 

Volátiles % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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