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FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake Ardel®

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría Polyarylate

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Las formas estándar extruidas de la resina Ardel® están específicamente

formuladas para soportar los efectos dañinos de la luz UV. Cuando se expone a la

luz UV, este material único sufre una reorganización molecular que resulta en la

formación de una capa protectora que esencialmente actúa como un estabilizador

UV. Esta estabilidad UV inherente combinada con la superior retención de

propiedades ópticas y mecánicas hacen que el poliarilato sea una opción ideal

para cualquier aplicación donde los efectos del clima puedan representar un

problema. Aplicaciones incluyen: Componentes semiconductores Componentes de

energía solar Piezas de electrodomésticos Conectores de bloqueo a presión

Ventajas de Ardel: Estabilidad UV excepcional Transparencia Tenacidad Excelente

resistencia a la fatiga por flexión 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Tenacidad 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia a la Intemperie 

Ópticos 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Componentes de Electrodomésticos 

Conectores 

Compuestos de moldeo

semiconductores 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Ámbar 

Transparente 

- 

- 

-

- 

Formas Película 

Varilla 

Hoja 

Loseta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.21 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.26 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 125 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 68.9 MPa 9993.12 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 60 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2100 MPa 304579.8 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 84.1 MPa 12197.7 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 84.1 MPa 12197.7 psi ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 220 J/m 4.12 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

175 °C 347.0 °F ASTM

D648 

CLTE 6.1E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 2.0E+16

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 39 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 3.00 - ASTM

D150 

Factor de disipación 0.015 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-2 - UL 94 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 87.0 % - ASTM D1003 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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