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FICHA TÉCNICA

(TDS)

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU

930 M/600

Fabricante
WEVO-CHEMIE

GmbH
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

WEVO-CHEMIE Poliuretanos PU 930 M/600 es un material de poliuretano. Está

disponible en Europa o América del Norte para fundición. Atributos importantes de

WEVO-CHEMIE Poliuretanos PU 930 M/600 son: Clasificación de llama Resistente a

productos químicos Buena adhesión. Aplicaciones típicas incluyen: Automotriz

Aplicaciones eléctricas/electrónicas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena adhesión 

Buena resistencia química 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Electrónica automotriz 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Placas de Circuito Impreso 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Absorción de agua 1.0 % - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

30.0 °C 86.0 °F TMA 

Conductividad térmica 0.36 W/m/K - ISO

22007-2 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 33 

Relación de mezcla

por peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Vida útil en pote 10 to 45 min - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

1800 to 2200 cP - - 

Temperatura de

funcionamiento

-40 to 140 °C -40.0 - 284.0

°F 

- 

Densidad

1.20 to 1.24 g/cm³ 

1.39 to 1.42 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Dureza Shore 60 to 65 - ISO 868 

Resistencia a la tracción 12.0 MPa 1740.46 psi ISO 527 

Elongación a la tracción en

rotura

140 % - ISO 527 

Rigidez eléctrica 31 kV/mm - IEC

60243 

Permitividad relativa 5.00 - IEC

60250 

Resistividad volumétrica 3.0E+14 ohms·cm - IEC

60093 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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