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Witcom PC/ABS AS-S

Witcom Engineerin
Fabricante , g g Categoria PC+ABS
Plastics B.V.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto
Cumple con las regulaciones ATEX

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Aditivo Propiedad Antiestatica -
Caracteristicas Propiedad Antiestatica -

Método de procesamiento Moldeo por inyeccién -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.13 g/cm3 - ISO 1183
Contraccion de moldeo % - ISO 2577
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Propiedades mecanicas

Propiedad

Esfuerzo a la traccion
Deformacion a la traccion
Mddulo de flexion
Esfuerzo a la flexion

Impacto Izod con entalla

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

RTI Impacto

Sistema
Métrico

MPa

%

1000 MPa
43.0 MPa

60 kj/m?

Sin ruptura

Sistema
Métrico

95.0 °C

60.0 °C

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad

Resistividad superficial

ohms

Clasificacion de inflamabilidad HB

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
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Sistema
Métrico

°C

Sistema
Imperial

145038.0 psi
6236.63 psi

28.55 ftIb/in?

Sistema
Imperial

203.0 °F

140.0 °F

Sistema Métrico Sistema Imperial

Sistema
Imperial

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO 178

ISO
180/1A

ISO
180/1U

Método

ISO 75-2/
A

UL 746

Método

ASTM D257

ISO 1210

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iZ:fiT: Isri:;:::l Método
Tiempo de secado hr -

Humedad maxima sugerida 0.020 % - -
Temperatura de procesamiento °C - -
(fusioén)

Temperatura del molde °C - -
Velocidad de inyeccion Moderado - -
Contrapresion MPa - -
Desconocido - .

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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