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FICHA TECNICA (TDS)

Xuye Z-500

Shandong Xuye New

Cat i
Materials Co., Ltd. ategoria

Fabricante

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

CpPVC

En Stock - Listo
para exportar

El cloruro de polivinilo clorado tiene buena solubilidad, propiedad de aislamiento
eléctrico, termoplasticidad y propiedad de pelicula. Tiene una propiedad quimica
estable, resistencia a la corrosién, impermeabilidad, dificil de encender; puede ser
soluble en cetona, éter clorhidrico, hidrocarburo aromatico, éster y parte de
alcohol. Se utiliza ampliamente en la produccién de varios productos plasticos
resistentes a la corrosion, adhesivos y recubrimientos, etc. Aplicacién Grado de
inyeccién. Se utiliza principalmente en accesorios de tuberia CPVC y otras

inyecciones.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Caracteristicas Aislamiento
Buena resistencia a la
corrosion
Usos Accesorios

Aplicacién de recubrimiento

Adhesivo
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Apariencia
Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Contenido de cloro

Materia volatil

Otros
Propiedad

Granulometria

Sistema
Sistema Métrico . Método
Imperial
Blanco - -
Polvo - -
Moldeo por inyeccién - -
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
wt% -
% i,
Sistema Métrico Sistema Imperial Método

% - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:
Email:
Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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