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Zelfo HG

Zelfo Technology

GrmbH Categoria CA

Fabricante

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Formados a partir de fibras de celulosa (vegetales), los materiales procesados
Zelfo son autorretenidos y no téxicos, con propiedades que pueden modificarse
seguln sea necesario para el usuario final. Bioaglutinante: la fibra disefada Zelfo
tiene multiples usos como bioaglutinante en productos de nuevo desarrollo, asi
como sustituto de muchos aglutinantes sintéticos utilizados actualmente.
Moldeable: carcasas/estuches 3D, laminas/paneles 2D. Acabado: texturizado o
liso; superficie sin acabado, mate o brillante. Color: sin tratar, con tratamiento
superficial o pigmentado en toda su masa; son posibles tanto tonos neutros como
vivos. Densidad baja/media/alta Resistencia al agua Resistencia al fuego El uso de
materiales basados en Zelfo ofrece la posibilidad de reutilizar residuos a base de
fibras, que luego pueden reciclarse en nuevos productos que, a su vez, son
reciclables y biodegradables. La tecnologia patentada Cellulose Optimization
Resource Efficient (CORE) proporciona un método de procesamiento
extremadamente eficiente en energia y agua para transformar la fibra en una
gama de materiales Zelfo autorretenidos. La Evaluacién del Ciclo de Vida (LCA) de
estos materiales varia segun la aplicacién; sin embargo, sus materias primas,
procesos de produccién, composicidon y eliminacidén al final de su vida util tienen
una baja huella de carbono y un impacto ambiental minimo.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial

Contenido reciclado Si -
Caracteristicas Biodegradable -

Buena Resistencia -

Buena Acabado Superficial -

Bajo a Ninguna Absorciéon de -

Agua -

Resistencia al Calor Media -

Contenido de recursos

renovables
Usos Aplicaciones eléctricas/ -

electrénicas -

Muebles -

Articulos para el hogar -

Aparatos de lluminacién -

Instrumentos musicales -

Paneles reforzados
Apariencia Colores Disponibles -

Acabado Mate -

Color natural -

Titanio -
Método de Moldeo por Prensa -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 0.500 g/cm3 - -
Mecanico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Métrico Imperial
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Mecanico

Propiedad

Mdédulo a la traccion
Esfuerzo a la traccion
Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Izod con
entalla

Resistencia al impacto Izod sin
entalla
Otros
Propiedad

Mddulo de impacto

1.80 GPa

Sistema
Métrico

1500 MPa
7.00 MPa
17.0 MPa

1.0 k)/m2

2.0 kj/m?

Sistema Métrico

Sistema
Imperial

217557.0 psi
1015.27 psi
2465.65 psi

0.4758 ft-lb/in?

0.9516 ft-l1b/in?

Sistema Imperial

261.07 kpsi

Método

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3




	Zelfo HG

