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FICHA TÉCNICA (TDS)

Zeoforte® ZSC2295

Fabricante
Zeon Chemicals

L.P.
Categoría NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Zeoforte Zeon Super Composite ("ZSC") es una aleación de polímero de

nanotecnología obtenida mediante la dispersión altamente de polimetacrilato de

zinc en Zetpol, un NBR hidrogenado que exhibe excelente resistencia al calor y al

aceite. Cuando se reticulan con peróxido orgánico, forma un cuerpo elástico

similar al caucho con una resistencia a la fractura extremadamente alta. Con una

resistencia superior y resistencia al calor y al aceite, ZSC es útil en una amplia

gama de aplicaciones que requieren sus características únicas. Características y

aplicaciones Excelente resistencia a la tracción, desgarro y abrasión. Excelente

resistencia y abrasión para correas, suelas de zapatos y otras aplicaciones de alta

carga. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la abrasión 

Buena Resistencia a la Rasgadura 

Alta resistencia al calor 

Alta resistencia 

Alta resistencia a la tracción 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Página 1 de 2



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Cinturones/Reparación de cinturones

Calzado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.24 g/cm³ - - 

Viscosidad Mooney 85 MU - - 

Dureza Durometro 95 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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