PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/zeon-nipol-1x852b/

sales@su-jiao.com

FICHA TECNICA (TDS)

Nipol® LX852B

Zeon Chemicals
Fabricante Lp Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Latex

En Stock - Listo para
exportar

Latex acrilico Caracteristicas Tipo blando. Excelente adhesividad, resistente a la
decoloracién por la luz y el envejecimiento. Formaldehido extremadamente bajo.
LX852B esta incluido en la lista de la Japan Sanitary Material Industrial
Association. Aplicaciones Mantas asperas, materiales para prendas de vestir
(impregnados), toallitas hUmedas, materiales sanitarios y filtros. Filtros (internos)

y ldminas para embrague. Fibras de vidrio (internas).

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Copolimero -

Reticulable -

Buena adhesion -

Suave -
Usos Filtros -

Productos sanitarios -
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Fisico

Propiedad

Viscosidad en solucion
pH

Tension superficial

Sodlidos totales

Térmico

Propiedad

Sistema Métrico

80 mPa-s

6.5

30 mN/m

45 %

Sistema Imperial Método

80.0 cP

30.0 dyne/cm

Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transicion vitrea -6.00 °C

21.2 °F DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Direccioén: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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