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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nipol® 1203W

Fabricante
Zeon

Chemicals L.P.
Categoría PVC+NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las MEZCLAS POLIMÉRICAS NIPOL Y SIVIC® ofrecen una variedad de ventajas,

incluyendo resistencia al ozono, aceites y combustibles, así como facilidad de

formulación, vulcanización y procesamiento. Las mezclas poliméricas Nipol y Sivic

son ideales para cubiertas de mangueras industriales, mangueras de combustible

automotriz, chaquetas de cables, mangueras de riego, espuma celular, rollos

suaves y otros artículos de baja dureza. Estos productos están fácilmente

disponibles y ofrecen características de alta calidad sin igual en la industria.

Propiedades/Aplicaciones Especiales Una mezcla NBR/PVC completamente fluxada

con mejor resistencia al ozono y a la abrasión. Utilizado en cubiertas de

mangueras, suelas de zapatos y chaquetas de cables. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistente al combustible 

Buena resistencia a la abrasión 

Buena Procesabilidad 

Resistente al aceite 

Resistente al ozono 

Vulcanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Recubrimiento de cable 

Espuma 

Calzado 

Líneas de combustible 

Manguera 

Aplicaciones industriales 

Aplicaciones de riego 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.07 g/cm³ - - 

Viscosidad Mooney 55 to 70 MU - - 

Contenido de ACN 33 % - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Relación NBR/PVC 70/30 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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