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FICHA TECNICA (TDS)

Nipol® DN171

Fabricante Zeon Categoria
Chemicals L.P. 9

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PVC+NBR

En Stock - Listo para
exportar

Las MEZCLAS POLIMERICAS NIPOL Y SIVIC® ofrecen una variedad de ventajas,
incluyendo resistencia al ozono, al aceite y a combustibles, asi como facilidad de
formulacion, vulcanizacién y procesamiento. Las mezclas poliméricas Nipol y Sivic

son ideales para cubiertas de mangueras industriales,

mangueras de combustible

para automoviles, fundas de cables, mangueras de riego, espuma celular, rollos
suaves y otros articulos de baja dureza. Estos productos estan facilmente
disponibles y ofrecen caracteristicas de alta calidad inigualables en la industria.
Propiedades Especiales/Aplicaciones Una mezcla NBR/PVC completamente fluxada
con mejor resistencia al ozono y a la abrasidn. Utilizada en cubiertas de

mangueras, suelas de zapatos y fundas de cables.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Resistente al combustible
Buena resistencia a la abrasién
Buena Procesabilidad
Resistente al aceite
Resistente al ozono
Vulcanizable
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Sistema Imperial Método



Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones automotrices -
Recubrimiento de cable -
Espuma -
Calzado -
Lineas de combustible -
Manguera -
Aplicaciones industriales -
Aplicaciones de riego -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.06 g/cm3 -

Viscosidad Mooney 66 to 81 MU -

Contenido de ACN 30 % -

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Relacion NBR/PVC 70/30 -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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