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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® 25

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کاربردها قطعات کاربردی برای مونتاژها و ماکت ها برای: قطعات استایل خودرو - تریم، فاشیا و سایر

قطعات قطعات الکترونیکی مصرفی اسباب بازی ها مونتاژهای Snap fit الگوهای اصلی برای قالب

گیری RTV/سیلیکون جایگزینی ماشینکاری CNC پلی پروپیلن برای تولید قطعات پلاستیکی کوتاه مدت

شبیه سازی قطعات قالب گیری تزریقی مدل های مفهومی و بازاریابی ویژگی ها ظاهر و احساس پلی

پروپیلن قالب گیری شده انعطاف پذیری بالا با حفظ شکل عالی وضوح و دقت ویژگی های برجسته

سرعت تولید بالا استایل های ساخت کاملاً توسعه یافته و آزمایش شده مزایا افزایش فرصت های بازار

برای مدل ها نمونه های اولیه کاربردی قابل اعتماد و قوی مناسب برای الگوهای اصلی قطعات بیشتر

و استفاده بهتر از سیستم حداکثر قابلیت اطمینان بدون تحقیق و توسعه کاربر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

پایان سطح خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

تزئینات خارجی خودرو 

تزئینات داخلی خودرو 

کاربردهای مصرفکننده 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

مواد مدلسازی 

قالبها/مهرها/ابزارها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نمونهسازی 

اسباببازیها 

 -

 -

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.13

 g/cm³ 1.19

 -

 -

 -

-

-

- 

 -mPa·s 250 cP 250.0 ویسکوزیته

 -- 80 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 10.5 -- 

 -µm 106.7 mil 4.2 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1660 1590مدول کششی

 MPa

240763.08 - 230610.42

 psi

ASTM

D638 

MPa 38.0 psi 5511.44ASTM استحکام کششی

D638 

- to 20 13 % ازدیاد طول کششی
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

ASTM

D638 

to 1660 1380مدول خمشی

 MPa

240763.08 - 200152.44

 psi

ASTM

D790 

to 58.0 55.0استحکام خمشی

 MPa

 psi 8412.2 - 7977.09ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 24 J/m 19 ft·lb/in 0.4495 - 0.3559ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 63.0 °C 58.0

 to 55.0 °C 51.0

 -

 F° 145.4 - 136.4

 F° 131.0 - 123.8

ASTM D648

-

- 

 C° 60.0 F° 140.0DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE

 1.1E-4 cm/cm/°C

 1.5E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 

صفحه 3 از 4



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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