
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/3d-accura-48htr/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® 48HTR

Epoxyدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کاربردها تست خودرو زیر کاپوت جریان سیال و تجسم تجزیه و تحلیل و تأیید طراحی منیفولد ورودی

تجزیه و تحلیل جریان خنک کننده مدل های مجرای هوا گرمایش تجزیه و تحلیل جریان سیال انتقال

نمونه های اولیه کنترل های الکترونیکی مدل های تونل باد هوافضا مدل های با استحکام بالا نمونه های

اولیه با عمر طولانی ویژگی ها مقاوم در برابر دما تا 130 درجه سانتیگراد )266 درجه فارنهایت(

مقاومت بالا در برابر رطوبت و رطوبت استحکام بالا فرمولاسیون با ویسکوزیته کم مزایا مناسب برای

آزمایش در دمای بالا خواص مکانیکی پایدار در طول زمان قطعات مدول خود را در محیط های

مرطوب حفظ می کنند عمر طولانی قطعات قطعات قوی هستند و شکل خود را حفظ می کنند

پوشش مجدد و تمیز کردن سریع 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا ویژگیها

سختی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

ویسکوزیته پایین 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

زیر کاپوت خودرو 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مواد مدلسازی 

نمونهسازی 

 -

 -

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.17

 g/cm³ 1.23

 -

 -

 -

-

-

- 

 -to 250 mPa·s 200 cP 250.0 - 200.0 ویسکوزیته

 ASTM D2240- 86 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 7.40 -- 

 -µm 139.7 mil 5.5 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3980 2800مدول کششی

 MPa

577251.24 - 406106.4

 psi

ASTM

D638 

to 67.0 64.0استحکام کششی

 MPa

 psi 9717.55 - 9282.43ASTM

D638 

to 7.0 4.0 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3400 2760مدول خمشی

 MPa

493129.2 - 400304.88

 psi

ASTM

D790 

to 118 MPa 10517114.48 - 15228.99 استحکام خمشی

 psi

ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 29 J/m 22 ft·lb/in 0.5432 - 0.4121ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 130

 C° 65.0

 C° 110

 C° 57.0

 -

 F° 266.0

 F° 149.0

 F° 230.0

 F° 134.6

ASTM D648

-

-

-

- 

دمای انتقال شیشهای

 C° 62.0

 C° 132

 -

 F° 143.6

 F° 269.6

ASTM D4065

-

- 

CLTE

 1.2E-4 cm/cm/°C

 1.7E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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