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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® 60

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کاربردها نمونه های اولیه کاربردی سخت قطعات طراحی خودرو لوازم الکترونیکی مصرفی )تلفن های

همراه و غیره( ابزارها، دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی پزشکی قطعات روشنایی )لنزها و غیره( مدل

های جریان سیال و تجسم الگوهای اصلی برای ریخته گری اورتان الگوهای QuickCast™ برای ریخته

گری سرمایه گذاری مونتاژهای شفاف مدل های نمایشگر شفاف مدل های مفهومی و بازاریابی ویژگی

ها بادوام و سفت شفافیت بالا سرعت ساخت سریع فرمولاسیون با ویسکوزیته کم استایل های ساخت

کاملاً توسعه یافته و آزمایش شده مزایا دستیابی به ظاهر و احساس پلی کربنات مشاهده ویژگی ها و

معابر داخلی افزایش توان عملیاتی سیستم به حداقل رساندن تمیز کردن و پرداخت قطعات حداکثر

قابلیت اطمینان بدون تحقیق و توسعه کاربر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

سختی خوب 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

تلفنهای همراه 

کاربردهای مصرفکننده 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

لوازم آزمایشگاهی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

لنزها 

چراغهای روشنایی 

دستگاههای پزشکی 

مواد مدلسازی 

ساخت قالب 

قالبها/مهرها/ابزارها 

الگوها 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.13

 g/cm³ 1.21

 -

 -

 -

-

-

- 

 -to 180 mPa·s 150 cP 180.0 - 150.0 ویسکوزیته

 -- 86 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 7.60 -- 

 -µm 160.0 mil 6.3 عمق نفوذ
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3100 2690مدول کششی

 MPa

449617.8 - 390152.22

 psi

ASTM

D638 

to 68.0 58.0استحکام کششی

 MPa

 psi 9862.58 - 8412.2ASTM

D638 

to 13 5.0 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 3000 2700مدول خمشی

 MPa

435114.0 - 391602.6

 psi

ASTM

D790 

to 101 MPa 87.014648.84 - 12618.31استحکام خمشی

 psi

ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 25 J/m 15 ft·lb/in 0.4682 - 0.2809ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 55.0 °C 53.0

 to 50.0 °C 48.0

 -

 F° 131.0 - 127.4

 F° 122.0 - 118.4

ASTM D648

-

- 

 C° 58.0 F° 136.4DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE

 1.3E-4 cm/cm/°C 7.1 تاE-5

 1.5E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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