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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® Amethyst™

Epoxyدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

بهینهسازی شده برای تولید سریع و خودکار الگوها و قالبهای اصلی برای تولید جواهرات. کاربردها:

الگوهایی برای استفاده با لاستیکهای قالبگیری وولکانیزه کم و زیاد مدلهای مفهومی با وضوح بالا

ویژگیها: دقت فوقالعاده جزئیات استثنایی مقاومت حرارتی بالا رنگ بنفش عمیق فرمولاسیون کم

خاکستر مزایا: قطعات بهطور دقیق در X، Y و Z تولید میشوند جزئیات کوچک بهطور وفادار بازتولید

میشوند الگوها با عملیات قالبگیری لاستیک دما بالا سازگار هستند قطعات را در رنگی با کنتراست

بالا برای شناسایی آسان تولید میکند ماده میتواند برای ریختهگری مستقیم سوزانده شود 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایان سطح خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

-

- 

جواهرات کاربردها

ساخت قالب 

قالبها/مهرها/ابزارها 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- بنفش شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.10

 g/cm³ 1.23

 -

 -

 -

-

-

- 

 -mPa·s 350 cP 350.0 ویسکوزیته

 -- 87 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 14.4 -- 

 -µm 94.0 mil 3.7 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 4000 3510مدول کششی

 MPa

580152.0 - 509083.38

 psi

ASTM

D638 

to 38.0 22.0استحکام کششی

 MPa

 psi 5511.44 - 3190.84ASTM

D638 

to 1.0 0.56 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 3720 3650مدول خمشی

 MPa

539541.36 - 529388.7

 psi

ASTM

D790 

to 125 MPa 87.018129.75 - 12618.31استحکام خمشی

 psi

ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 12 J/m 9.0 ft·lb/in 0.2248 - 0.1686ASTM

D256 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 77.0

 C° 62.0

 -

 F° 170.6

 F° 143.6

ASTM D648

-

- 

 C° 103 F° 217.4DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE

 5.7E-5 cm/cm/°C

 1.3E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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