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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® Bluestone™

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

/CMM کاربردها آزمایش تونل باد برای صنایع موتورسواری و هوافضا تولید جیگ ها و فیکسچرهای

بازرسی و مونتاژ طراحی روشنایی و سایر کاربردهایی که در آن تولید گرما از قطعات الکتریکی ممکن

است یک عامل باشد پوشش ها و محفظه های قطعات الکتریکی و مکانیکی محصولات جابجایی آب،

مانند طراحی پمپ و پروانه یا سایر قطعات کاربردهای "زیر کاپوت" خودرو محفظه ها و پوشش هایی

که به سفتی و استحکام بالایی نیاز دارند، مانند مواردی که برای ماشین های اداری استفاده می شوند

کاربردهای الکترونیکی، مانند قطعات عایق، کانکتورها، اتصالات آداپتور، پایه ها، سوکت ها و مناطقی

که ممکن است از سرامیک استفاده شود ویژگی ها سفتی استثنایی مقاومت در برابر درجه حرارت بالا
ً دقت عالی مقاومت در برابر رطوبت بالا فرمولاسیون غیر ته نشین شونده استایل های ساخت کاملا

توسعه یافته و آزمایش شده مزایا قطعات Bluestone حتی تحت بارهای سنگین در برابر تغییر شکل

مقاومت می کنند در برابر دمای تا 250 درجه سانتیگراد مقاومت می کند و آن را برای ابزارسازی یا

سایر کاربردهای سخت مناسب می سازد قطعات خواص خود را در طول زمان حفظ می کنند بدون

نیاز به تجهیزات اختلاط گران قیمت خواص مکانیکی ثابت، حتی در ساخت های طولانی بهبود/تقویت

کاربردهای سخت: تونل باد، ابزارسازی نرم، ابزارسازی قالب تزریق حداکثر قابلیت اطمینان بدون

تحقیق و توسعه کاربر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

سختی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سختی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

زیر کاپوت خودرو 

اتصالدهندهها 

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

اتصالات 

محفظهها 

چراغهای روشنایی 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

آبی شکل ظاهری

کدر 

 -

 -

-

- 

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.70

 g/cm³ 1.78

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 1.80 Pa·s 1.20 ویسکوزیته

 -- 92 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 6.90 -- 

 -µm 104.1 mil 4.1 عمق نفوذ
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 11700 7600مدول کششی

 MPa

1696944.6 - 1102288.8

 psi

ASTM

D638 

to 68.0 MPa 66.0 psi 9862.58 - 9572.51ASTMاستحکام کششی

D638 

to 2.4 1.4 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 9800 8300مدول خمشی

 MPa

1421372.4 - 1203815.4

 psi

ASTM

D790 

to 154 MPa 12422335.85 - 17984.71 استحکام خمشی

 psi

ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 17 J/m 13 ft·lb/in 0.3184 - 0.2435ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 284 °C 267

 to 66.0 °C 65.0

 C° 65.0

 -

 F° 543.2 - 512.6

 F° 150.8 - 149.0

 F° 149.0

ASTM D648

-

-

- 

 to 83.0 °C 71.0 F° 181.4 - 159.8DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE

 4.4E-5 cm/cm/°C 3.3 تاE-5

 9.8E-5 cm/cm/°C 8.1 تاE-5

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	Accura® Bluestone™

