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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® CastPro™ Free (SL 7800)

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

رزین SL عمومی دقیق و بادوام. ماده پایدار برای ریختن الگوهای بدون فلزات سنگین با استفاده از

فناوری QuickCast™. ویژگیها: تولید الگوهای دقیق QuickCast™ مقاومت عالی در برابر رطوبت/

رطوبت بدون آنتیموان برای سوزاندن تمیز مزایا: کاربران میتوانند قطعات دقیق و مقاوم بسازند که

ابعاد و مقاومت در برابر ضربه را در طول زمان حفظ کنند بدون نیاز به تغییر وان برای کاربردهای

مختلف زمان پایان قطعه کمتر با سهولت در درمان پس از آن کیفیت بالاتر برای الگوهای ریختهگری

سرمایهگذاری 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

سختی خوب 

مقاوم در برابر رطوبت 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

قطعات مهندسی کاربردها

عمومی )هدف( 

ساخت قالب 

قالبها/مهرها/ابزارها 

الگوها 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفاف کهربایی شکل ظاهری

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.12

 g/cm³ 1.15

 -

 -

 -

-

-

- 

 -mPa·s 205 cP 205.0 ویسکوزیته

 -- 87 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

(Critical Exposure) قرارگیری بحرانی mJ/cm² 9.98 -- 

 -µm 145.8 mil 5.74 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 2350 1940مدول کششی

 MPa

340839.3 - 281373.72

 psi

ASTM

D638 

to 48.0 45.0استحکام کششی

 MPa

 psi 6961.82 - 6526.71ASTM

D638 

to 19 9.0 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 2480 2200مدول خمشی

 MPa

359694.24 - 319083.6

 psi

ASTM

D790 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 83.0 81.0استحکام خمشی

 MPa

12038.15 - 11748.08

 psi

ASTM

D790 

مقاومت به ضربه Izod بدون

شکاف

 to 50 J/m 35ft·lb/in 0.9365 - 0.6555ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 62.0 F° 143.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 57.0 F° 134.6DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE 1.0E-4 cm/cm/°C -ASTM E831 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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