
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/3d-accura-ceramaxtm/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® CeraMAX™

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک کامپوزیت تقویت شده با سرامیک سخت با مقاومت عالی در برابر حرارت، رطوبت و سایش.

کاربردها قطعات مقاوم در برابر حرارت و سایش مجموعه ها و نمونه های اولیه سفت/سخت قطعات

کامپوزیتی سرامیکی قطعات زیبایی شناختی برای مدل های هنری و آرشیوی قطعات پایدار در برابر

رطوبت کاربردهای خودرو و هوافضا ویژگی ها یک کامپوزیت پلاستیکی-سرامیکی مقاومت حرارتی بالا

مقاومت عالی در برابر سایش مقاوم در برابر رطوبت بسیار سخت مزایا قطعات سفید از نظر زیبایی

شناسی زیبا تحمل دمای تا 220 درجه سانتیگراد مدل هایی که می توانند در برابر سایش در کاربردهای

تهاجمی مقاومت کنند قطعات می توانند در محیط های حرارتی نامطلوب زنده بمانند قطعات خواص و

ابعاد را برای مدت طولانی حفظ می کنند 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

پایداری ابعادی خوب 

سختی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت حرارتی بالا 

سختی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

قابل پوشش 

ظاهر سطح دلپذیر 
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-
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کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای هوافضا 

کاربردهای خودرویی 

قطعات مهندسی 

مواد مدلسازی 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کدر شکل ظاهری

سفید 

 -

 -

-

- 

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.59

 g/cm³ 1.62

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- to 2.00 Pa·s 1.50 ویسکوزیته

 -- 89 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 7.20 -- 

 -µm 144.8 mil 5.7 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 9680 9460مدول کششی

 MPa

1403967.84 - 1372059.48

 psi

ASTM

D638 

psi 12618.31 - 11312.96 استحکام کششی
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 87.0 78.0

 MPa

ASTM

D638 

to 1.5 1.0 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 8370 8270مدول خمشی

 MPa

1213968.06 - 1199464.26

 psi

ASTM

D790 

to 145 MPa 137 psi 21030.51 - 19870.21ASTMاستحکام خمشی

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 18 J/m 15 ft·lb/in 0.3371 - 0.2809ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 220

 C° 148

 C° 97.0

 C° 95.0

 -

 F° 428.0

 F° 298.4

 F° 206.6

 F° 203.0

ASTM D648

-

-

-

- 

دمای انتقال شیشهای

 to 110 °C 108

 to 114 °C 112

 -

 F° 230.0 - 226.4

 F° 237.2 - 233.6

DMA

-

- 

CLTE

 3.1E-5 cm/cm/°C

 8.7E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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