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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® ClearVue™ Free (SL 7870)

Epoxyدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

رزین SLA سخت، بادوام و فوق العاده شفاف Accura ClearVue Free یک رزین استریولیتوگرافی

شفاف با ویسکوزیته پایین و دقت عالی است. این رزین یک محدوده کاری بزرگ از خواص فیزیکی و

همچنین ترکیبی منحصر به فرد از ازدیاد طول و استحکام ضربه بالا را ارائه می دهد که امکان ساخت

قطعات بادوام را فراهم می کند. ویژگی ها شفاف و روشن سخت و بادوام عالی برای چراغ های جلو،

بطری ها و مجموعه های شفاف مقاومت عالی در برابر رطوبت/رطوبت مزایا قطعات شفاف با

وضوح فوق العاده و دقت عالی را ارائه می دهد زمان تکمیل قطعه کمتر با سهولت پس پخت

مسترهای ریخته گری با کیفیت بالاتر برای قطعات ریخته گری سرمایه گذاری 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

سختی خوب 

شفافیت بالا 

کشیدگی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

سختی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

ویسکوزیته پایین 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

بطریها کاربردها

قطعات مهندسی 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای روشنایی 

ساخت قالب 

قالبها/مهرها/ابزارها 

نمونهسازی 

قطعات شفاف یا نیمه شفاف 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.13

 g/cm³ 1.15

 -

 -

 -

-

-

- 

 -mPa·s 180 cP 180.0 ویسکوزیته

 -- 86 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

(Critical Exposure) قرارگیری بحرانی mJ/cm² 10.6 -- 

 -µm 182.9 mil 7.2 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 2250 1940مدول کششی

 MPa

326335.5 - 281373.72

 psi

ASTM

D638 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 42.0 38.0استحکام کششی

 MPa

 psi 6091.6 - 5511.44ASTM

D638 

to 22 10 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 2250 1940مدول خمشی

 MPa

326335.5 - 281373.72

 psi

ASTM

D790 

to 76.0 73.0استحکام خمشی

 MPa

11022.89 - 10587.77

 psi

ASTM

D790 

مقاومت به ضربه Izod بدون

شکاف

 to 51 J/m 23ft·lb/in 0.9552 - 0.4308ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 48.0

 C° 41.0

 -

 F° 118.4

 F° 105.8

ASTM D648

-

- 

 C° 56.0 F° 132.8DMA دمای انتقال شیشهای

CLTE

 9.7E-5 cm/cm/°C

 2.2E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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