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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® Peak™

Epoxyدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک پلاستیک سخت و دقیق با ثبات عالی در برابر رطوبت و دما. کاربردها: نیازهای دما بالا آزمایش

اجزای آب و مایعات مدلهای تونل باد الگوهای اصلی وسایل، گجتها و جیکها ویژگیها: سختی بالا

دقت عالی بهترین ثبات رطوبت در کلاس مقاومت در برابر دماهای بالا مزایا: قطعات پایدار و سفت

که در برابر محیطهای نامساعد مقاومت میکنند سختی برجسته برای کاربردهای چالشبرانگیز ایدهآل

برای قطعاتی که نیاز به مقاومت حرارتی و رطوبتی بالا دارند 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر آب و هوا ویژگیها

سختی بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

سختی بالا 

سختی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

قطعات مهندسی کاربردها

مواد مدلسازی 

الگوها 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- کهربا شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.32

 g/cm³ 1.36

 -

 -

 -

-

-

- 

 -mPa·s 605 cP 605.0 ویسکوزیته

 -- 86 سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 11.5 -- 

 -µm 142.2 mil 5.6 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 4790 4220مدول کششی

 MPa

694732.02 - 612060.36

 psi

ASTM

D638 

to 78.0 57.0استحکام کششی

 MPa

 psi 11312.96 - 8267.17ASTM

D638 

to 2.5 1.3 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 4790 4180مدول خمشی

 MPa

694732.02 - 606258.84

 psi

ASTM

D790 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 126 MPa 77.0psi 18274.79 - 11167.93ASTMاستحکام خمشی

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 27 J/m 21 ft·lb/in 0.5057 - 0.3933ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 153

 C° 78.0

 C° 124

 C° 59.0

 -

 F° 307.4

 F° 172.4

 F° 255.2

 F° 138.2

ASTM D648

-

-

-

- 

دمای انتقال شیشهای

 C° 104

 C° 110

 -

 F° 219.2

 F° 230.0

DMA

-

- 

CLTE

 4.8E-5 cm/cm/°C

 9.2E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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