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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accura® Xtreme™

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

فرم کاربرد، تناسب و نمونه های اولیه عملکرد مجموعه های بادوام مجموعه های اتصال سریع محفظه

های سخت اجزای الکترونیکی مصرفی الگوهای اصلی برای قالب گیری RTV/سیلیکونی جایگزینی

ماشینکاری CNC پلی پروپیلن و ABS ویژگی ها ظاهر و احساس یک پلاستیک قالب گیری شده بادوام

دوام و مقاومت در برابر ضربه برجسته مقاومت حرارتی بیش از 60 درجه سانتیگراد فرمولاسیون با

ویسکوزیته کم و آسان برای استفاده سبک های ساخت کاملاً توسعه یافته و آزمایش شده مزایا

افزایش فرصت های کاربرد مناسب برای مجموعه ها و آزمایش های عملکردی نمونه های اولیه دمای

متوسط را بدون اعوجاج تحمل می کنند پوشش دهی مجدد و زمان ساخت سریعتر حداکثر قابلیت

اطمینان بدون تحقیق و توسعه کاربر 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

سختی خوب 

مقاومت ضربه بالا 

ویسکوزیته پایین 

مقاومت حرارتی متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

بسته بندی ها کاربردها

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

محفظهها 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قالبها/مهرها/ابزارها 

نمونهسازی 

 -

 -

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.13

 g/cm³ 1.19

 -

 -

 -

-

-

- 

 -to 300 mPa·s 250 cP 300.0 - 250.0 ویسکوزیته

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Critical Exposure( قرارگیری بحرانی mJ/cm² 11.7 -- 

 -µm 104.1 mil 4.1 عمق نفوذ

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1980 1790مدول کششی

 MPa

287175.24 - 259618.02

 psi

ASTM

D638 

to 44.0 38.0استحکام کششی

 MPa

 psi 6381.67 - 5511.44ASTM

D638 

to 22 14 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 2070 1520مدول خمشی

 MPa

300228.66 - 220457.76

 psi

ASTM

D790 

to 71.0 52.0استحکام خمشی

 MPa

 psi 10297.7 - 7541.98ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 52 J/m 35 ft·lb/in 0.974 - 0.6555ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 62.0

 C° 54.0

 -

 F° 143.6

 F° 129.2

ASTM D648

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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