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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraForm® FR 100

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این پلاستیک مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن برای تولید سریع محصولات هوافضا و مصرفی که در

آن مقاومت در برابر شعله و کاهش سمیت دود مورد نیاز است، مناسب است. علاوه بر برآورده کردن

DuraForm® FR100 ،مقاومت در برابر شعله مورد نیاز برای بسیاری از کاربردهای بالقوه هوافضا

به گونه ای فرموله شده است که تولید دود و فرآورده های جانبی سمی مرتبط با احتراق را کاهش

دهد و به رتبه UL94 V-0 دست یابد تا نیازهای ایمنی زیست محیطی انسان امروزی را برای بسیاری از

کاربردهای مصرفی دیگر برآورده کند. کاربردها: هوافضا و کابین هواپیما، محفظه و بار، کامپیوترها،

تجهیزات تجاری، لوازم برقی، تجهیزات مخابراتی، اجزای ساختمانی و سازه ای، حمل و نقل، کانال

کشی های پیچیده و نازک دیواره، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین )UAV's(، محفظه ها و پوشش

ها، اتصالات، کالاهای مصرفی و محصولات ورزشی، داشبورد و جلوپنجره خودرو، سپرها، تولید سریع.

ویژگی ها: مقاوم در برابر شعله، بدون هالوژن و آنتیموان، مطابق با FAR 25.853 )بدون چکه(،

مطابق با UL94 V-0، چگالی و سمیت دود کم، چقرمگی عالی و مقاومت در برابر ضربه خوب،

پردازش آسان، عدم انتشار گازهای خورنده، مطابق با الزامات چگالی و سمیت دود هوافضا. مزایا:

ارائه چقرمگی پلاستیک های قالب گیری تزریقی، ساخت نمونه های اولیه که در برابر آزمایش های

عملکردی مقاومت می کنند، تولید قطعات بادوام برای استفاده نهایی بدون ابزار، ایجاد قطعات

سفارشی دقیق و قابل تکرار، افزایش فرصت های بازار از طریق مقاومت در برابر شعله. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

بدون آنتیموان ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

 -

 -

-

-

-

صفحه 1 از 4



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

بدون هالوژن 

انتشار دود پایین 

سمیت پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

اجزای دستگاه 

کاربردهای خودرویی 

اجزاء کامپیوتری 

اتصالدهندهها 

کاربردهای ساختمانی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

قطعات مهندسی 

محفظهها 

پستانکها 

نمونهسازی 

کالاهای ورزشی 

مخابرات 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- FAR 25.853 رتبهبندیهای استاندارد

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.03

 g/cm³ 1.07

 -

 -

 -

-

-

ASTM D792 

 -- g/cm³ 0.51 چگالی ظاهری

)Tap Density( 0.660 چگالی ضربهای -- 

 ASTM D2240- 73 سختی دورومتر
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 FAR 25.853- قبول اشتعالپذیری

 FAR 25.853- قبول چگالی دود

 -- قبول انتشار گازهای سمی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1880 psi 272671.44ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 26.9

 MPa 31.7

 -

 psi 3901.52

 psi 4597.7

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 3.0

 % 20

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 1460 psi 211755.48ASTM D790 مدول خمشی

استحکام خمشی

 MPa 40.7

 MPa 46.2

 -

 psi 5903.05

 psi 6700.76

ASTM D790

-

- 

 J/m 49 ft·lb/in 0.9178ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 370 ft·lb/in 6.93ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 194

 C° 70.0

 -

 F° 381.2

 F° 158.0

ASTM D648

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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