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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraForm® HST

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کاربردها: نمونه های اولیه کاربردی و قطعات برای استفاده نهایی که به سفتی بالا و/یا مقاومت

حرارتی بالا نیاز دارند. کاربردهای معمولی عبارتند از: اجزای ساختاری UAV، محفظه ها و پوشش ها،

پروانه ها، اتصالات، کالاهای ورزشی مصرفی. ویژگی ها: سفتی ویژه بالا، مقاومت در برابر دمای بالا،

خواص مکانیکی ناهمسانگرد درست مانند مواد پر شده با الیاف و قالب گیری تزریقی، غیر رسانا و

شفاف در برابر RF، سطح با پرداخت آسان. مزایا: نمونه های اولیه کاربردی را می توان در محیط های

"واقعی" آزمایش کرد، قطعات پیچیده برای استفاده نهایی را می توان به طور اقتصادی در حجم کم تا

متوسط تولید کرد، در کاربردهای تحمل بار در دماهای بالاتر عالی است، پرداخت سطح جذاب. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایان سطح خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

سختی بالا 

مقاوم در برابر احتراق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

اتصالدهندهها کاربردها

کاربردهای مصرفکننده 

محفظهها 

نمونهسازی 

کالاهای ورزشی 

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 75 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

مدول کششی

to 3000 2900

 MPa

to 5730 5480

 MPa

 -

435114.0 - 420610.2

 psi

831067.74 - 794808.24

 psi

ASTM

D638

-

- 

استحکام کششی

to 34.0 31.0

 MPa

to 51.0 48.0

 MPa

 -

 psi 4931.29 - 4496.18

 psi 7396.94 - 6961.82

ASTM

D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 2.7

 % 4.5

 -

 -

 -

ASTM

D638

-

- 

مدول خمشی

to 2830 2630

 MPa

to 4550 4400

 MPa

 -

410457.54 - 381449.94

 psi

659922.9 - 638167.2

 psi

ASTM

D790

-

- 

استحکام خمشی
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 68.0 64.0

 MPa

to 89.0 83.0

 MPa

 -

 psi 9862.58 - 9282.43

12908.38 - 12038.15

 psi

ASTM

D790

-

- 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 J/m 37 ft·lb/in 0.693ASTM

D256 

مقاومت به ضربه Izod بدون

شکاف

 J/m 310 ft·lb/in 5.81ASTM

D256 

Gardner ضربه J 5.00 -ASTM

D5420 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 179

 C° 184

 C° 135

 C° 179

 -

 F° 354.2

 F° 363.2

 F° 275.0

 F° 354.2

ASTM D648

-

-

-

- 

CLTE

 1.4E-4 cm/cm/°C

 2.7E-4 cm/cm/°C

 1.0E-4 cm/cm/°C

 1.8E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM E831

-

-

-

- 

 J/kg/°C 1500 -ASTM E1269 گرمای ویژه

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

5.2E+15 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

6.7E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

kV/mm 19 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 3.14 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.028 ضریب تلفات -ASTM D150

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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