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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraForm® ProX™

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلاستیک قوی و سخت که در برابر سختیهای استفادهی واقعی و طولانیمدت مقاومت میکند و

جایگزین قطعاتی میشود که به طور سنتی با روش تزریق پلاستیک تولید میشوند. این ماده برای

پرینتر سه بعدی ®ProX 500 SLS طراحی شده است و قابلیت بازیافت استثنایی و خواص مکانیکی

بینظیری دارد. کاربردها: نمونهسازی عملکردی و تولید قطعات با حجم کم برای خودرو، هوافضا،

کالاهای مصرفی، محفظهها و پوششها، اتصالات چفتی و مونتاژهای پیچیده، کانکتورها. ویژگیها:

خواص مکانیکی عالی، صافی سطح برجسته، قابلیت بازیافت استثنایی، چگالی بسیار بالای قطعه.

مزایا: سیستم ProX 500 SLS و DuraForm ProX به طور مشترک توسعه داده شدهاند تا SLS را به

سطح جدیدی از عملکرد و مقرون به صرفه بودن برسانند. جایگزینی قطعاتی که معمولاً با ماشینکاری

CNC یا تزریق پلاستیک تولید میشوند با این پلاستیک سخت. نرخ بازیافت استثنایی، ضایعات را کاهش

داده و هزینههای تولید را کاهش میدهد. استفاده گستردهتر از قطعات. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایان سطح خوب ویژگیها

سختی خوب 

چگالی بالا 

استحکام بالا 

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

اتصالدهندهها 

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای مصرفکننده 

قطعات مهندسی 

محفظهها 

قالبها/مهرها/ابزارها 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 0.970 چگالی

 ASTM D2240- 73 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1910 1740مدول کششی

 MPa

277022.58 - 252366.12

 psi

ASTM

D638 

to 51.0 47.0استحکام کششی

 MPa

 psi 7396.94 - 6816.79ASTM

D638 

to 15 13 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 1690 1600مدول خمشی

 MPa

245114.22 - 232060.8

 psi

ASTM

D790 

to 65.0 63.0استحکام خمشی

 MPa

 psi 9427.47 - 9137.39ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 42 J/m 33 ft·lb/in 0.7867 - 0.6181ASTM

D256 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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