
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/3d-pa-duraform-gf/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraForm® GF

Nylon Copolymerدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتالیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

مواد پلی آمید )نایلون( پر شده با شیشه برای آزمایش فیزیکی در دنیای واقعی و استفاده کاربردی.

کاربردها: نمونه های اولیه بادوام که به سفتی و مقاومت حرارتی بالا نیاز دارند، تولید مستقیم قطعات

برای استفاده نهایی در حجم کم تا متوسط، محفظه ها و پوشش هایی که به سفتی بیشتری نیاز دارند،

قطعات هواپیما و موتوراسپرت، کالاهای ورزشی. ویژگی ها: سفتی مکانیکی عالی، مقاومت در برابر

دمای بالا، پایداری ابعادی، سازگار با استریلیزاسیون اتوکلاو. مزایا: بادوام، کاربردی، طراحی برای

قابلیت تولید، حذف زمان و هزینه ابزارسازی، قابلیت کاربرد متنوع. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

قابل استریل با اتوکلاو ویژگیها

مقاوم 

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

سختی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای هواپیما کاربردها

کاربردهای خودرویی 

محفظهها 

نمونهسازی 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.49 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.22 % جذب آب

 ASTM D2240- 77 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4070 psi 590304.66ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 27.0

 MPa 26.0

 -

 psi 3916.03

 psi 3770.99

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 1.4

 % 1.4

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 3110 psi 451068.18ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 37.0 psi 5366.41ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 41 ft·lb/in 0.7679ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 120 ft·lb/in 2.25ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

Gardner ضربه J 4.50 -ASTM D5420 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 179

 C° 134

 -

 F° 354.2

 F° 273.2

ASTM D648

-

- 

CLTE

 8.3E-5 cm/cm/°C

 1.8E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 

 W/m/K 0.47 -ASTM E1225 رسانندگی گرمایی

 J/kg/°C 1090 -ASTM E1269 ظرفیت گرمایی ویژه

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

3.2E+11 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

3.2E+11 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 8.7 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 6.27 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.18 ضریب تلفات -ASTM D150

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

صفحه 3 از 4



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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