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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraForm® PA

Nylon Copolymerدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ماده پلیآمید )نایلون( بادوام برای آزمایش فیزیکی واقعی و استفاده کاربردی. کاربردها: کانالکشی

پیچیده و نازکدیوار، نمونههای اولیه کاربردی که به خواص عملکردی استفاده نهایی نزدیک میشوند،

USP Class مناسب برای تولید سریع با حجم کم تا متوسط، کاربردهای پزشکی که نیاز به انطباق با

VI یا سازگاری زیستی دارند، موتوراسپرت، هوافضا، محفظهها و پوششها، پروانهها و کانکتورها،

کالاهای ورزشی مصرفی، داشبورد و جلوپنجره خودرو، طرحهای اتصال چفتی، قطعاتی که نیاز به

ماشینکاری یا اتصال با چسب دارند. ویژگیها: وضوح سطح و جزئیات ویژگی عالی، فرآیندپذیری

آسان، سازگار با آزمایش USP Class VI، سازگار با استریلیزاسیون اتوکلاو، مقاومت شیمیایی خوب و

جذب رطوبت کم. مزایا: خواص مکانیکی و فرآیندپذیری متعادل، ساخت نمونههای اولیه که در برابر

آزمایشهای عملکردی مقاومت میکنند، تولید قطعات بادوام برای استفاده نهایی بدون ابزار، ایجاد

قطعات دقیق و تکرارپذیر مطابق با نیاز تولیدکنندگان، قابل ماشینکاری و رنگآمیزی برای قطعات

نمایشی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل استریل با اتوکلاو ویژگیها

زیستسازگار 

مقاوم 

مقاومت شیمیایی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

پایان سطح خوب 

جذب رطوبت پایین 
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 -

 -
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل ماشینکاری 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

کاربردهای هوافضا کاربردها

تزئینات داخلی خودرو 

اتصالدهندهها 

کاربردهای مصرفکننده 

محفظهها 

قطعات ماشین/مکانیکی 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

نمونهسازی 

کالاهای ورزشی 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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-

-

-

-

-
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 -- کلاس VI USP رتبهبندیهای استاندارد

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.070 % جذب آب

 ASTM D2240- 73 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1590 psi 230610.42ASTM D638 مدول کششی

 MPa 43.0 psi 6236.63ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 14 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1390 psi 201602.82ASTM D790 مدول خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 48.0 psi 6961.82ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 32 ft·lb/in 0.5994ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 340 ft·lb/in 6.37ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

Gardner ضربه J 2.70 -ASTM D5420 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 180

 C° 95.0

 -

 F° 356.0

 F° 203.0

ASTM D648

-

- 

CLTE

 8.3E-5 cm/cm/°C

 1.8E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ASTM E831

-

- 

 J/kg/°C 1640 -ASTM E1269 گرمای ویژه

 W/m/K 0.70 -ASTM E1225 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

7.0E+13 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

5.9E+13 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 17 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 2.73 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.044 ضریب تلفات -ASTM D150

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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