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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraForm® Flex

TPEدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک ماده بادوام و لاستیکمانند با مقاومت خوب در برابر پارگی و استحکام ترکیدگی. کاربردها: واشرها،

شیلنگها و درزگیرها، کفشهای ورزشی، قالبهای گوش، دستگیرههای "لمس نرم" و روکش شده.

ویژگیها: انعطافپذیری لاستیکمانند، بادوام و مقاوم در برابر پارگی، مقاوم در برابر محیطهای

سخت، پایداری طولانیمدت خوب، پرداخت سطح و جزئیات ویژگی عالی، ایجاد قطعات رنگی با

استفاده از نفوذکنندههای استاندارد. مزایا: تولید سریع قطعات با ظاهر و احساس لاستیک و

الاستومرهای ترموپلاستیک، حذف زمان و هزینه ریختهگری، ماشینکاری یا سایر فرآیندهای ثانویه،

پرداختن به کاربردهای گستردهای که نیاز به انعطافپذیری و دوام لاستیکمانند دارند، پرداختن به

کاربردهای استفاده نهایی که نیاز به پایداری طولانیمدت دارند، حداقل نیاز به پرداخت، کاهش هزینه

در هر قطعه. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

پایداری خوب 

پایان سطح خوب 

مقاومت در برابر پارگی خوب 

نرم 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کفشها کاربردها

واشرها 

شلنگ 

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ساخت قالب 

روکشگذاری 

نمونهسازی 

جایگزینی لاستیک 

مهر و مومها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

سیاه شکل ظاهری

آبی 

رنگ طبیعی 

قرمز 

زرد 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.440 -ASTM D4164 چگالی

سختی دورومتر

 to 80 55

 to 75 45

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 7.40

 MPa 9.20

 -

 psi 1073.28

 psi 1334.35

ASTM D638

-

- 

استحکام کششی

 MPa 2.30

 MPa 1.80

 -

 psi 333.59

 psi 261.07

ASTM D638

-

- 

ASTM D638ازدیاد طول کششی

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 150

 % 110

 -

 -

 -

مدول خمشی

 MPa 5.90

 MPa 7.80

 -

 psi 855.72

 psi 1131.3

ASTM D790

-

- 

Taber مقاومت سایش mg 83.5 -ASTM D4060 

استحکام پارگی

 kN/m 15.4

 kN/m 15.1

 -

 -

 -

ASTM D624

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.1E+14 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

1.3E+14 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 1.9 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 0.00300 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 3.0 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام ترکیدن

 MPa 0.00

 MPa 0.0760

 MPa 0.210

 -

 psi 0.0

 psi 11.02

 psi 30.46

-

-

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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