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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VisiJet® C4 Spectrum™

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VisiJet C4 Spectrum یک ماده پلاستیکی با انعطافپذیری و استحکام عالی برای مدلهای مفهومی،

نمونههای اولیه و بیشتر است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

استحکام بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

قطعات مهندسی کاربردها

مواد مدلسازی 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 79 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1600 psi 232060.8ASTM D638 مدول کششی

 MPa 24.8 psi 3596.94ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 3.6 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1130 psi 163892.94ASTM D790 مدول خمشی

استحکام خمشی

 MPa 24.4

 MPa 36.5

 -

 psi 3538.93

 psi 5293.89

ASTM D790

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 57.0 F° 134.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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