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VisiJet® CR-CL

Unspecifiedدسته بندی3D Systemsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VisiJet® CR-CL مادهای شفاف شبیه پلی کربنات با وضوح شفاف، شبیهسازی پلی کربنات و دوام

عملکردی که در برابر خراش مقاوم است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم ویژگیها

شفافیت بالا 

مقاوم در برابر خراش 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قطعات مهندسی کاربردها

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- مایع اشکال

 -- چاپ سهبعدی، استریولیتوگرافی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ASTM D4164 چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 83 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2440 psi 353892.72ASTM D638 مدول کششی

 MPa 58.0 psi 8412.2ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 13 % ازدیاد طول کششی

 MPa 65.0 psi 9427.47ASTM D790 استحکام خمشی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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