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تولیدکننده
3M Advanced

Materials Division
Fluorelastomerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Dyneon™ THV 221A Z Fluorothermoplastic یک فلوئوروپلاستیک شفاف و انعطاف پذیر است

که از تترافلوئورواتیلن، هگزافلوئوروپروپیلن و وینیلیدین فلوراید به شکل آگلومره تشکیل شده است.

این ماده تعادلی از پردازش در دمای پایین، قابلیت اشتعال کم، پایداری حرارتی و قابلیت فرآیند ذوب

را فراهم می کند. می توان از آن برای تهیه قطعات قالب گیری شده و فیلم ها، لوله ها، پروفیل ها و

پوشش های سیم اکسترود شده استفاده کرد. این ماده برای کاربردهایی که نیاز به بالاترین سطح

انعطاف پذیری، شفافیت، همجوشی در دمای پایین یا قابلیت اتصال با مقاومت شیمیایی متوسط دارند،

مفید است. فیلم لمینت شده این محصول از مقاومت عالی در برابر آب و هوا و خواص ضد رسوب

خوبی برخوردار است. این محصول را می توان بدون نیاز به پرورادها با پرتو الکترونی پخت کرد تا

قابلیت دمای بالای آن با حداقل از دست دادن انعطاف پذیری بهبود یابد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی ویژگیها

قابل پیوند 

ماده مقاوم در برابر شعله 

انعطافپذیری خوب 

پایداری حرارتی خوب 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

شفافیت بالا 

قابل جوشکاری 

 -

 -

 -

-

- 

کاربردهای پوشش کاربردها

فیلم 

لمینتها 

پروفایلها 

لولهکشی 

کاربردهای سیم و کابل 
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 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- تجمع اشکال

اکستروژن فیلم روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن پروفایل 

اکستروژن سیم و کابل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.95 -ISO 12086 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 20.0 psi 2900.76ISO 527-1 تنش کششی

 ISO 527-1- 600 % کرنش کششی

 MPa 80.0 psi 11603.04ASTM D790 مدول خمشی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 120 F° 248.0ISO 12086 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2863- % شاخص اکسیژن
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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