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3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV

815GZ

تولیدکننده
3M Advanced

Materials Division
Fluorelastomerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Dyneon™ THV 815G Z Fluorothermoplastic تعادلی از نفوذپذیری کم، پایداری حرارتی و

قابلیت پردازش مذاب را فراهم می کند. می توان از آن برای تهیه قطعات قالب گیری شده و فیلم

های اکسترود شده، لوله ها، پروفیل ها و پوشش های سیم استفاده کرد. برای کاربردهایی که نیاز به

انعطاف پذیری و مقاومت شیمیایی خوب دارند مفید است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

انعطافپذیری خوب 

پایداری حرارتی خوب 

شفافیت متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای پوشش کاربردها

فیلم 

پروفایلها 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

لولهکشی 

کاربردهای سیم و کابل 

 -

 -

 -- پلتها اشکال

اکستروژن فیلم روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن پروفایل 

اکستروژن سیم و کابل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.06 -ISO 12086 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 29.0 psi 4206.1ISO 527-1 تنش کششی

 ISO 527-1- 430 % کرنش کششی

 MPa 525 psi 76144.95ASTM D790 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 225 F° 437.0ISO 12086 دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای فرآیند )ذوب(
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV 815GZ

