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3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA

6503PAZ

تولیدکننده
3M Advanced Materials

Division
PFAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6503PAZ یک پودر فلوروترموپلاستیک برای کاربردهای

پوشش پودری الکتروستاتیک است و برای کاربردهای فیلم نازک طراحی شده است که ضخامت هدف

فیلم 25 - 40 میکرون در هر بار و تا 200 میکرون ضخامت کل فیلم است. کاربردهای معمول شامل

سطوح غیرچسبنده، پوششهای ضد اصطکاک و همچنین پوششهای محافظ شیمیایی است. ویژگیها

الکتروستاتیک عالی عملکرد غیرچسبنده عالی جریان و سیالیت برجسته مقاومت خوب در برابر

ترکهای ناشی از تنش سطوح صاف شفافیت خوب اصطکاک کم عدم خیس شدن مقاومت حرارتی تا

C° 260 مقاومت دیالکتریک بالا پایداری در دماهای پایین مقاومت شیمیایی اهداف فرآیند: پوشش

پودری 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

خواص الکتریکی خوب 

جریان خوب 

شفافیت بالا 

اصطکاک پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

غیر چسبنده 

غیر مرطوبکننده 

 -

 -

 -- کاربردهای پوشش کاربردها

 -- پودر اشکال

 -- پوشش روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.15 -ASTM D792 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.80 -DIN 53466 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 3.0 -ISO 1133 

 -µm 30.0 mil 1.18 اندازه ذرات

 ASTM D2240- 60 سختی دورومتر

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 308 F° 586.4ASTM D4591 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2863- % شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 380 °C 350 F° 716.0 - 662.0 دمای مذاب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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