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3M™ Dyneon™ PTFE TF 1620

تولیدکننده
3M Advanced Materials

Division
PTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ASTM D نیمه جریان آزاد برای قالبگیری با فشار کاهش یافته ویژگیها مطابق با استاندارد PTFE

4894 نوع IV، درجه 2 است. پودر قالبگیری با خواص نیمه جریان آزاد. فشار قالبگیری کاهش یافته

به 20 مگاپاسکال. کیفیت سطح خوب مقالات قالبگیری ایزواستاتیک. کاربردهای معمول: ورقهای

بزرگ قالبگیری فشاری، مقالات قالبگیری ایزواستاتیک، قطعات شکلدار، فیلمهای برش خورده با

ضخامت بیش از 200 میکرون، مقالات دیواره نازک مانند بلوزها و غیره. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایان سطح خوب ویژگیها

فیلم کاربردها

ورق 

 -

 -

-

- 

گرانولها اشکال

پودر 

 -

 -

-

- 

قالبگیری فشاری روش فرآیند

سینترینگ 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.15 -ISO 12086 چگالی

 g/cm³ 0.87 -ISO 60 چگالی ظاهری

)Shrinkage( 2.9 % جمعشدگی قالب -Internal Method 

 µm 220 mil 8.66ISO 13320 میانگین اندازه ذرات

Shore 56 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 600 psi 87022.8DIN 53457 مدول کششی

تغییر شکل تحت بار

 % 10.0

 % 17.0

 % 16.0

 -

 -

 -

 -

ASTM D621

-

-

- 

 MPa 38.0 psi 5511.44ISO 527-3 استحکام کششی

 ISO 527-3- 400 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE

 1.2E-4 cm/cm/°C

 1.7E-4 cm/cm/°C

 1.4E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

 -

DIN 53752

-

-

- 

 W/m/K 0.22 -DIN 52612 رسانندگی گرمایی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+17 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+18 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 74 -ISO 12086 استحکام الکتریکی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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