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3M™ Dyneon™ PTFE TF 2029Z

تولیدکننده
3M Advanced Materials

Division
PTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ASTM D 4895-04 برای نوار الکتریکی و کاربردهای نخ ویژگیها مطابق با استاندارد PTFE پودر ریز

نوع I، درجه 1، کلاس B است. 3M™ Dyneon™ PTFE Paste TF 2029Z درجه ترجیحی برای

نوارهایی با استحکام مکانیکی بالا، مانند نوار الکتریکی برای عایقهای پیچیده یا کابلهای تخت است.

درجه قابل توصیه برای کاربردهای نخ، مانند نخ دوخت یا بافت برای مواد فیلتر و آببند یا نخ دندان

است. پودر PTFE با وزن مولکولی بالا، تولید شده از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی. طراحی شده

برای نسبتهای کاهش پایین. ارائه نسبت کشش بالا. پردازش با اکستروژن خمیر استاندارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- وزن مولکولی بالا ویژگیها

نوار کاربردها

نخ 

 -

 -

-

- 

خمیر اشکال

پودر 

 -

 -

-

- 

-روش فرآیند

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چرخ دنده 

اکستروژن رام 

سینترینگ 

 -

 -

 -

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.15 -ISO 12086 چگالی

 g/cm³ 0.45 -ISO 60 چگالی ظاهری

 µm 630 mil 24.8ISO 13320 میانگین اندازه ذرات

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 50.0 psi 7251.9ASTM D4895 فشار اکستروژن

 Internal Method- 100:1-5 نسبت کاهش

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 34.0 psi 4931.29ISO 527-3 استحکام کششی

 ISO 527-3- 380 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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