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Aaroprene® ATPR 2040

تولیدکننده
Aaron Industries

.Corp
SEBSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: یک ترکیب لاستیکی ترموپلاستیک SEBS مشکی که به طور خاص برای قالب گیری تزریقی

واشرهای صنعتی طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- واشرها کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.03 -ASTM D792 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.56 -ASTM D792 چگالی ظاهری
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 40 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1.24 psi 179.85ASTM D412 مدول کششی

 MPa 2.76 psi 400.3ASTM D412 مدول خمشی

Taber مقاومت سایش mg 290 -ASTM D1044 

 MPa 6.21 psi 900.69ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 800 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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