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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Accuply® 10

تولیدکننده
,Accurate Plastics

.Inc
Polyester, TPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

یک فیلم دو طرفه چند منظوره با روکش مات که از اکثر سیستم های رزین مصنوعی جدا می شود:

اپوکسی ها، فنولیک ها، ملامین ها، لاستیک و غیره. برای استفاده در لایه گذاری دستی، از فشار 0 تا

کاربردهای فشار بالا )PSI 1500( و دما تا 204 درجه سانتیگراد )400 درجه فارنهایت(. لمینت پلاستیک

های ترموست، لاستیک و بیشتر رزین های مصنوعی. بسیار متنوع. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم کاربردها

لمینتها 

فیلم چندلایه 

ورق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- ورق اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( 0.0 2.8 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

صفحه 1 از 2



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 96.5

 MPa 96.5

 MPa 172

 MPa 207

 -

 psi 13996.17

 psi 13996.17

 psi 24946.54

 psi 30022.87

ASTM D882A

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 90

 % 60

 -

 -

 -

ASTM D882A

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 دمای ذوب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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