
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/ad-compound-spa-pp-adene-gxfbg/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

ADENE GXFBG

PP Homopolymerدسته بندیA.D. Compound spaتولیدکننده

فیلر
٪۱۰ کربنات کلسیم؛ ٪۱۰

تالک
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ADENE GXFBG یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر )PP Copolymer( است که با 10% کربنات کلسیم و

ADENE 10 تالک پر شده است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی%

GXFBG: کوپلیمر. کاربردهای معمولی شامل: کاربردهای صنعتی بسته بندی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کربنات کلسیم، 11% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

تالک، 10% پرکننده به وزن 

 -

 -

-

- 

 -- کوپلیمر ویژگیها

کاربردهای صنعتی کاربردها

بستهبندی 

 -

 -

-

- 

خاکستری تیره شکل ظاهری

خاکستری روشن 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 25 g/10 min 18 -ISO 1133 

 ISO 3451-1- 20 % محتوای خاکستر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1800 1500مدول خمشی

 MPa

261068.4 - 217557.0

 psi

ISO 178 

to 6.5 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 3.09 - 2.85ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

استحکام ضربه Izod بدون

شکاف

 to 16 kJ/m² 14 ft·lb/in² 7.61 - 6.66ISO 180/1U

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 52.0 °C 50.0 F° 125.6 - 122.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی to 85.0 °C 78.0 F° 185.0 - 172.4ISO 306/B 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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