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VENYL SW550

Nylon 6دسته بندیAD majorisتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتمواد معدنیفیلر

توضیحات محصول

VENYL SW550 یک ترکیب پلی آمید 6 مغناطیسی پر شده با مواد معدنی به رنگ سیاه مایل به

خاکستری است که برای قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. این محصول فقط به رنگ

سیاه مایل به خاکستری طبیعی موجود است. کاربردها VENYL SW550 برای کاربردهای مغناطیسی

توسعه یافته است که چسبندگی به فولاد مغناطیسی شده را فراهم می کند و می تواند برای سیستم

های سیگنال مغناطیسی استفاده شود. انقباض و تاب برداشتن کم. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- معدنی فیلر / تقویتکننده

کاهش پایین ویژگیها

وارپینگ پایین 

مغناطیسیپذیر 

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- خاکستری تیره شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.85 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( 0.52 % جمعشدگی قالب -- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 6330 psi 918090.54ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 55.0 psi 7977.09ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.2 % کرنش کششی

 MPa 7030 psi 1019617.14ISO 178 مدول خمشی

 MPa 106 psi 15374.03ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 4.5 ft·lb/in² 2.14ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 26 ft·lb/in² 12.37ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 280 °C 265 F° 536.0 - 509.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 270 °C 255 F° 518.0 - 491.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 270 °C 255 F° 518.0 - 491.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 275 °C 240 F° 527.0 - 464.0 دمای نازل

 -to 100 °C 60.0 F° 212.0 - 140.0 دمای قالب

 -to 90.0 MPa 60.0 psi 13053.42 - 8702.28 فشار تزریق
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سریع نرخ تزریق

 -to 70.0 MPa 50.0 psi 10152.66 - 7251.9 فشار نگهدارنده

 -- 15.0:1.0 تا 20.0:1.0نسبت L/D مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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