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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ADDILENE H 420 M 40

PP Homopolymerدسته بندیADDIPLASTتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتمواد معدنیفیلر

توضیحات محصول

ADDILENE H 420 M 40 یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن )PP Homopolymer( است که با ماده

معدنی پر شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود

است. ویژگی اصلی ADDILENE H 420 M 40: مقاوم در برابر حرارت. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- معدنی فیلر / تقویتکننده

 -- مقاومت حرارتی بالا ویژگیها

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ISO 1183/A چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 10 -ISO 1133 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore 78 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 30.0

 MPa 28.0

 -

 psi 4351.14

 psi 4061.06

ISO 527-2

-

- 

 ISO 527-2- 7.0 % کرنش کششی

 MPa 4000 psi 580152.0ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 2.5 ft·lb/in² 1.19ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 24 ft·lb/in² 11.42ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 2.5 ft·lb/in² 1.19ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 132

 C° 80.0

 -

 F° 269.6

 F° 176.0

-

ISO 75-2/Be

ISO 75-2/Af 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 152 F° 305.6ISO 306/A50 

 C° 134 F° 273.2IEC 60335-1 دمای فرورفتگی ساچمه

)DSC( دمای ذوب to 168 °C 165 F° 334.4 - 329.0ISO 3146 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V -IEC 60112 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 750 F° 1382.0IEC 60695-2-13 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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