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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Adell PS IF-110

)PS )HIPSدسته بندیAdell Plastics, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Adell PS IF-110 یک کنسانتره پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه و مقاوم در برابر شعله است.

IF-110 یک ماده مقرون به صرفه برای استفاده در کاربردهای پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه

است که در آن درجه UL V-0 حیاتی است. این کنسانتره معمولاً با HIPS با نسبت دو قسمت رزین

پایه با یک قسمت IF-110 مخلوط می شود تا درجه V-0 در 1/16 اینچ برای محصول قالب گیری شده

به دست آید. خواص فیزیکی کنسانتره به گونه ای مهندسی شده است که قطعات قالب گیری شده از

HIPS و مخلوط کنسانتره تولید کند که خواصی مشابه قطعات قالب گیری شده از HIPS داشته باشند.

داده های خواص میله های تست تولید شده از دو قسمت HIPS و یک قسمت IF-110 در این برگه

داده نشان داده شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

-

- 

محفظه الکتریکی کاربردها

محفظهها 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.0 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.0 psi 3916.03ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 40 % کرنش کششی

 MPa 2000 psi 290076.0ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 100 ft·lb/in² 47.58ISO 180/1U استحکام ضربه Izod بدون شکاف

Gardner ضربه J 8.00 -ASTM D3029 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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