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Adell Polyamide AF-10-669

Nylon 66دسته بندیAdell Plastics, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Adell Polyamide AF-10-669 یک ماده پلی آمید 66 )نایلون 66( است. این محصول در آمریکای

شمالی موجود است. ویژگیهای مهم Adell Polyamide AF-10-669 عبارتند از: مقاوم در برابر

آتش، مقاوم در برابر ضربه. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.4 1.1 -ASTM D955 

 ASTM D570- 1.2 % جذب آب
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell سختی

 77

 113

 -

 -

 -

ASTM D785

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 47.6 psi 6903.81ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 48 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1570 psi 227709.66ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 55.8 psi 8093.12ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 800 ft·lb/in 14.98ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 210

 C° 67.8

 -

 F° 410.0

 F° 154.04

ASTM D648

-

- 

 -to 254 °C 243 F° 489.2 - 469.4 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 sec 68.0 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 600 -UL 746 

HAI 200 -UL 746 

HVTR mm/min 17.8 -UL 746 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

HWI sec 130 -UL 746 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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