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DuraGrip® DGR 6140TR

تولیدکننده
Advanced Petrochemical

Company
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DuraGrip® DGR6140TR یک ترموپلاستیک الاستومر شفاف است که برای خواص الاستیک عالی و

چسبندگی بهبود یافته به ترموپلاستیک های مهندسی مختلف با استفاده از قالب گیری درج، قالب گیری

تزریق مشترک و فرآیندهای اکستروژن مشترک فرموله شده است. 6140TR به طور محکم به پلی

کربنات، آلیاژهای پلی کربنات، ABS، ASA، اکریلیک ها و مواد سلولزی متصل می شود. همچنین به

نایلون ها و PET های مختلف متصل می شود. DuraGrip 6140TR رطوبت گیر است و خشک کردن

در دمای 150 درجه فارنهایت به مدت 3 تا 4 ساعت برای اطمینان از زیبایی، خواص و چسبندگی بهینه

توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی ویژگیها

چسبندگی خوب 

کشیدگی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- چسباندن کاربردها

 -- نیمه شفاف شکل ظاهری

هماکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.994 -ASTM D471, ISO 2781 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 13 -ASTM D1238 

 ASTM D2240, ISO 48- 43 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 1.23

 MPa 2.50

 -

 psi 178.4

 psi 362.6

ASTM D412, ISO 37

-

- 

 MPa 7.90 psi 1145.8ASTM D412, ISO 37 استحکام کششی

 ASTM D412, ISO 37- 650 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 23.6 -ASTM D624 استحکام پارگی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 266 -ASTM D3835 ویسکوزیته مذاب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 65.6 F° 150.08 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 230 °C 180 F° 446.0 - 356.0 دمای فرآیند )ذوب(
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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