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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DuraGrip® DGR 6170NC

تولیدکننده
Advanced Petrochemical

Company
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DuraGrip® DGR 6170 در نسخه NC )قابل رنگ آمیزی( ارائه می شود و به گونه ای طراحی شده

ABS، PC، Nylon است که از نظر شیمیایی به طیف گسترده ای از بسترهای ترموپلاستیک از جمله

Nylon 6/6 ،6، نایلون پر شده با شیشه، ASA، آلیاژهای PC/ABS، PBT و آلیاژهای PC/PBT متصل

DGR 6170NC .شود. استفاده از آن در فرآیندهای قالب گیری تزریقی و اکستروژن آسان است

دارای خواص الاستومری عالی و حس نرمی است. گریدهای اتصال DuraGrip® رطوبت گیر هستند و

برای بهترین نتیجه، خشک کردن قبل از استفاده توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- چسبندگی خوب ویژگیها

 -- )EU 2002/96/EC )WEEE رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- ذره اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

 ASTM D2240, ISO 868- 69 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2.39 psi 346.64ASTM D412, ISO 37 تنش کششی

 MPa 14.8 psi 2146.56ASTM D412, ISO 37 استحکام کششی

 ASTM D412, ISO 37- 530 % ازدیاد طول کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 373 -ASTM D3835 ویسکوزیته مذاب

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- rpm سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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