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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

DuraMax™ DMX 8070NC

تولیدکننده
Advanced Petrochemical

Company
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DuraMax™DMX 8070NC یک ماده الاستومر ترموپلاستیک )TPE( است. این محصول در آمریکای

شمالی، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

 ASTM D2240, ISO 868- 69 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 ASTM D412- 9 % تغییر شکل ماندگار کششی

 MPa 3.86 psi 559.85ASTM D412, ISO 37 تنش کششی

 MPa 14.5 psi 2103.05ASTM D412, ISO 37 استحکام کششی

 ASTM D412, ISO 37- 440 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 38.5 -ASTM D624 استحکام پارگی

Compression( مانایی فشاری

)Set % 15

 % 56

 % 65

 -

 -

 -

 -

ASTM D395B, ISO

815

ASTM D395B, ISO

815

ASTM D395B, ISO

815

ASTM D395B, ISO

815 

Clash-Berg مدول MPa 68.9 psi 9993.12ASTM D1043 

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تغییر استحکام کششی در هوا

 % 6.0

 % 33

 % 33

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D573, ISO 188

ASTM D573

ISO 188 

ASTM D573, ISO 188- 0.0 % تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا

تغییر حجم

 % 9.0-

 % 33-

 % 24-

 % 9.0-

 % 33-

 % 24-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D471

ASTM D471

ASTM D471

ISO 1817

ISO 1817

ISO 1817 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 300 -ASTM D3835 ویسکوزیته مذاب

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 177 F° 350.6 دمای فرآیند )ذوب(

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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