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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tuftec™ P1500

SBBSدسته بندیAKelastomersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Tuftec™ P1500 یک نوع پلیمر جدید است که به SBBS معروف است و از هیدروژناسیون انتخابی در

)SBS مکانهای مناسب زنجیره مولکولی الاستومر ترموپلاستیک استایرنی )استایرن/بوتادین/استایرن؛

تولید میشود. در نتیجه، این ماده به طور ذاتی در خواص حرارتی برجسته است و در قابلیت پردازش

و خواص دمای پایین نسبت به پلیمرهای SEBS سری Tuftec™ H که از نظر ساختاری مشابه هستند،

برتر است. Tuftec™ P1500 بهطور خاص برای چسبهای داغ با ویسکوزیته پایین طراحی شده است

و دارای خواص جریان خوب و تعادل بالایی در خواص است. عمدتاً برای چسبهای داغ با ویسکوزیته

پایین. در ثبات حرارتی نسبت به SBS برتر است. تغییرات ویسکوزیته و تغییر رنگ کاهش یافته است.

با دامنه کامل از چسبانندهها سازگار است و آزادی بیشتری در انتخاب اجزای هماکنون و

فرمولاسیونها نسبت به SBS یا SEBS فراهم میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

جریان خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

پایداری حرارتی خوب 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

کاربردهای دمای پایین 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.940 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ISO 1133 

Shore 69 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 2.10 تنش کششی

 MPa 3.30

 psi 304.58

 psi 478.63

ISO 37

ISO 37 

 ISO 37- 780 % ازدیاد طول کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal Method- 30/70 نسبت استایرن به لاستیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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