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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tuftec™ H1062

SEBSدسته بندیAKelastomersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

به طور ویژه برای اصلاح پلیپروپیلن )PP( طراحی شده است، به عنوان یک عامل تقویتکننده که

استحکام ضربه بالایی را بدون کاهش قابل توجه سفتی آن القا میکند، و همچنین برای افزایش ازدیاد

طول و مقاومت در برابر شکنندگی در دمای پایین به سطوحی که با الاستومرهای الفینی قابل دستیابی

نیستند. همچنین با الاستومرهای الفینی بسیار سازگار است و امکان استفاده مشترک را فراهم میکند.

به شکل پلت عرضه میشود. در درجه اول به عنوان اصلاحکننده PP برای نمای بیرونی و داخلی

خودرو، اما همچنین به عنوان اصلاحکننده PP برای سایر کاربردها، به ویژه آنهایی که نیاز به ازدیاد طول

و عملکرد در دمای پایین دارند، به عنوان پلیمر پایه ترکیبات SEBS و به عنوان جزء چسبها و

درزگیرها موثر است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر ضربه، بالا ویژگیها

نرخ کشش افزایش یافته 

 -

 -

-

- 

کاربرد دمای پایین کاربردها

قطعات داخلی خودرو 

قطعات خارجی خودرو 

تغییر شکل پلاستیک 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 17 -ASTM D1238 

 Internal method- 18.0 % استایرن باند شده

Rockwell 60 سختی -ISO 2039-2 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.0 psi 2610.68ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 470 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1820 psi 263969.16ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 650 ft·lb/in 12.17ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 106 F° 222.8ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 32.3- F° 26.14-ASTM D746 دمای تردی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 230 F° 446.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 230 F° 446.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 230 F° 446.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 40.0 F° 104.0 دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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