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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tuftec™ H1221

SEBSدسته بندیAKelastomersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

بهطور خاص به عنوان یک اصلاحکننده و سازگارکننده برای پلیپروپیلن )PP( طراحی شده است. پخش

فوقالعاده ریز در PP، به دلیل سازگاری برجسته، امکان تولید ورقها و فیلمهای شفاف با

انعطافپذیری عالی و مقاومت در برابر کدر شدن یا سفیدی در هنگام خم شدن یا تا شدن را فراهم

میکند. این محصول بهصورت گرانول عرضه میشود. جایگزین عالی برای PVC، به دلیل ترکیب

منحصر به فرد شفافیت و انعطافپذیری مخلوطهای PP/H1221. بستهبندی و کیفهای شفاف لباس.

پوشهها و اسباببازیها، که به لطف انعطافپذیری و عدم کدر شدن و سفیدی در نقاط تا و خم،

امکانپذیر شدهاند. احساس سطح نرم و راحت، که امکان تولید فیلمهای الاستیک عالی برای لایههای

کیسه، چادرها، تابلوها و سایر محصولات را فراهم میکند. سازگارکننده. پلیمر پایه برای ترکیبات

قالبگیری SEBS. اجزای چسب و درزگیر. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

شفافیت بالا 

نرم 

مقاوم در برابر سفید شدن تحت تنش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

کیسهها 

کفشها 

لایهها 

چسبها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

صفحه 1 از 4



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ورق 

اسباببازیها 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.890 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.5 -ASTM D1238 

 JIS K6253- 42 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 23.0

 MPa 28.0

 MPa 5.00

 MPa 5.00

 MPa 13.0

 MPa 13.0

 -

 psi 3335.87

 psi 4061.06

 -

 psi 725.19

 psi 725.19

 psi 1885.49

 psi 1885.49

ISO 527-2/50

-

-

ISO 527-3

-

-

-

- 

 ISO 527-2/50- 530 % کرنش کششی

 MPa 710 psi 102976.98ISO 178 مدول خمشی

مدول کششی

 MPa 340

 MPa 380

 -

 psi 49312.92

 psi 55114.44

ISO 527-3

-

- 

ازدیاد طول کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 70

 % 71

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 21.4- F° 6.52-ASTM D746 دمای تردی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 92.4 % عبور نور -JIS K7105 

)Haze( 4.2 % کدورت -JIS K7105 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Whitening( 3.2 % سفید شدگی -Internal Method 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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