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Tuftec™ H1272

SEBSدسته بندیAKelastomersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلیمر با وزن مولکولی بالا، با روغن گسترشیافته، به صورت گرانول؛ برای سهولت استفاده برجسته به

عنوان اصلاحکننده رزینها و به عنوان ماده پایه برای ترکیبات قالبگیری SEBS. این ماده به صورت

گرانول عرضه میشود. اصلاحکننده پلاستیکهای مهندسی، برای استحکام ضربه بالا. سازگارکننده.

 .SEBS پلیمر پایه برای ترکیبات قالبگیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- وزن مولکولی بالا ویژگیها

 -- ترکیب کاربردها

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183 چگالی

Shore 35 سختی -ISO 7619 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 1.00 تنش کششی

 MPa 18.9

 psi 145.04

 psi 2741.22

ISO 37

ISO 37 

 ISO 37- 950 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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