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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tuftec™ M1913

SEBSدسته بندیAKelastomersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلیمر با زنجیره مولکولی که دارای گروههای عملکردی بسیار واکنشپذیر است، که استحکام مکانیکی

بالایی را بدون کاهش قابلیت جریان فراهم میکند. محتوای گروه عملکردی بالا، اصلاح مؤثر

پلاستیکهای مهندسی و افزایش چسبندگی به فلزات و سایر پلاستیکها را با مقدار کمی از افزودنی

M1913 امکانپذیر میسازد. این ماده به صورت گرانول عرضه میشود. کاربردها: اصلاح پلی آمیدها

)PA( و سایر پلاستیکهای مهندسی، برای استحکام ضربه بالا. سازگاری. اجزای چسبها و درزگیرها. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

جریان خوب 

واکنشپذیری بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

چسبها کاربردها

تغییر شکل پلاستیک 

چسبها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

صفحه 1 از 2



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.920 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.0 -ISO 1133 

 Internal Method- 10.00 عدد اسیدی

Shore 84 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 4.40 تنش کششی

 MPa 22.0

 psi 638.17

 psi 3190.84

ISO 37

ISO 37 

 ISO 37- 600 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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