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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Dural 202/3 CLEAR 0003

PVC, Flexibleدسته بندیAlphaGaryتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DURAL 202/3 CLEAR 0003 یک فرمولاسیون PVC سخت است که برای قالبگیری تزریقی

طراحی شده است. این ترکیب از مواد تأیید شده FDA تولید میشود و میتواند برای طیف وسیعی از

کاربردهای پزشکی و دیگر کاربردهای عمومی استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری حرارتی خوب ویژگیها

جریان بالا 

مقاومت ضربه بالا 

غیر سمی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

عمومی )هدف( کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

 -

 -

-

- 

 -- FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.35 g/cm³ 1.31 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 79 73 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2620 psi 379999.56ASTM D638 مدول کششی

 MPa 50.1 psi 7266.4ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2610 psi 378549.18ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 82.9 psi 12023.65ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 75 ft·lb/in 1.4ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 HB

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 179 °C 174 F° 354.2 - 345.2 دمای فرآیند )ذوب(
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 154 F° 309.2 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 166 F° 330.8 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 177 F° 350.6 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 182 F° 359.6 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -C° 182 F° 359.6 دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 182 F° 359.6 دمای آداپتور

 -to 188 °C 177 F° 370.4 - 350.6 دمای مذاب

 -C° 182 F° 359.6 دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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