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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Garathane™ X 05-309-A3 NATURAL

PVC+PURدسته بندیAlphaGaryتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

یک آلیاژ PVC/PU برای کاربردهای کفش. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کفشها کاربردها

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.22 g/cm³ 1.18 -ASTM D792 وزن مخصوص

سختی دورومتر

 to 65 59

 to 57 51

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

- 
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مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال

روش

تست

Taber مقاومت سایش

 % 0.400

 % 2

 -

 -

 -

-

-

- 

تست خمش Ross )منهای ۲۹ درجه سانتیگراد،

۶.۳۵ میلیمتر(

 35000 -ASTM

D1052 

MPa 10.3 psi 1493.89ASTM استحکام کششی

D412 

ASTM- 400 % ازدیاد طول کششی

D412 

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تغییر حجم

 % 38-

 % 39-

 % 38-

 % 34-

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 54.0- F° 65.2-ASTM D746 دمای تردی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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